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金属管浮子流量计

1.使用须知

1.1 用途

金属管浮子流量计又称变面积流量计（以下简称仪表）。适用于测量气体、蒸汽和液

体。仪表可用于测量连续的清洁气体和液体，特别适用于小流量、低流速、苛刻介质条件

下的流量测量与控制。不适用于测量含有固体颗粒及高粘稠度的介质。如介质条件相当恶

劣，在订购仪表时请与我公司联系，确认仪表是否满足其要求。

该仪表特别适用于测量下列介质，如水、碳氢化合物、防腐蚀保护剂和润滑剂、化学

品及添加剂、溶液、过热蒸汽、空气、工业气体等。

仅限于仪表数据规定的介质条件（温度 、压力、 介质及环境等）下使用。

警 告！

使用者承担仪表的适用性及仪表测量材料耐腐蚀性的唯一责任。

对于任何恶意损坏仪表、超期使用及不按仪表数据条件使用所造成的仪表精度下降或

不能正常使用，我公司不承担任何责任。

1.2 使用安全

使用本产品请仔细阅读相关说明，避免因使用不当，伤及使用者，损坏设备，造成安

全事故。应用于防爆场合的仪表，投运前必须仔细查看仪表铭牌是否有防爆要求、防爆标

志，应按照防爆要求正确安装、使用仪表，避免发生安全隐患，保证安全生产。

1.3 版权

本文版权归本公司所有，公司拥有解释、变更、改进、完善的权利。如有变更，恕不

另行通知。

1.4 技术支持

用户在选择产品时，请仔细阅读本手册，并结合你的使用条件选择适合功能的仪表。

如果在阅读或选型过程中有技术问题或手册中解释不清楚的地方需要帮助，请及时与本公

司技术部门联系，您将得到满意的技术支持并最终帮助您解决所有的疑问。
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2.产品介绍

2.1 简述

AFM2000系列金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。采用全

金属结构、模块化设计，因其具有体积小、压损小、大量程比、安装维护方便等特点，故

广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量

与过程控制。

AFM2000系列金属管浮子流量计采用了国际先进的无接触磁敏传感器、并配以单片机

微处理器系统，可实现液晶显示、累积、远传输出、上下限报警输出等功能，该仪表具有

较高的精度和可靠性，完全可以取代进口同类型仪表，且具有性价比高、多参数标定、掉

电保护等特点。

AFM2000系列金属管浮子流量计的系列产品，针对不同的用户需求、不同场合，有多

种测量形式供用户可选；按输出形式分有就地指示型、远传输出型、控制报警型；按防爆

要求分类，又可分为普通型、本质安全型、隔离防爆型三种；按用户现场工艺流向要求，

有垂直安装式（AFM2000-0）、上进下出安装式（AFM2000-1）、侧进侧出安装式（AFM2000-2）、

底进侧出安装式（AFM2000-3）、螺纹连接式（AFM2000-4）、水平安装式（AFM2000-6R/L）

等安装方式可选。

2.2 结构原理

AFM2000系列金属管浮子流量计由二部分组成：

测量管 ---- 磁耦合器、传感器；

指示器 ---- 信号转换、调理、刻度指示或数字

显示；

测量管的触液材质有四种：不锈钢、哈氏合金、

钛材、不锈钢衬PTFE；用户可根据不同的工艺压力及

介质的腐蚀性要求，选择不同的触液材质，来满足工

艺的耐压及介质防腐的需要。根据不同的测量要求，

用户在选型时，可以选择不同的指示器组合，来实现

不同的测量要求。具体指示器型式与其对应功能见指

示器章节。

测量原理

相对固定工况下的

某一介质流经传感器，

当流量达到设计流量范

围的某一流量时，浮子

上升到锥管某一位置相

对静止，此时流通截面

积发生变化，浮子的所

受的三个力达到平衡

（重力=推力+浮力），此位置通过紧密的磁耦合传动系统带动指针及轴系组件，完成指针

流量指示，同时通过模块化设计的转换器转换为与流量对应的4～20mA 输出/Modbus通讯

/Hart通讯。浮子位置的变化即反映了介质流量的变化。
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2.3 产品特点

 简便实用，低成本安装,就地测量无需辅助电源；

 通用防爆概念：隔离防爆和本安防爆一体化；

 模块化设计，维修方便，正常使用免维护；

 多种流向：水平、下上、上下、侧侧、底侧可选；

 全金属结构，抗震、耐压、耐温、耐腐蚀；

 多种连接方式：法兰、螺纹、快速卡装等；

 量程比宽：10:1 特殊可20:1 ；

 多种供电方式（220V AC、 24V DC、电池供电)；

 材质规格：304, 316 ，316L，哈氏合金，内衬PTFE等；

 标准输出方式（电流4～20mA，可带HART通讯，Modbus 485通讯）；

2.4 产品功能

液晶显示： 可自定义显示瞬时值、累积值、电流输出值、量程百分比；

输出信号： 4～20mA 两线制输出；

HART通信： 支持通用HART协议；Modbus 协议；

组态功能： 可对工程单位、介质状态、介质密度、工作压力、工作温度、

浮子密度、测量范围、显示变量、保护报警值等组态；并具有

对累积流量清零、零点修正功能；

保护功能： 可设置上下限保护值；低于下限或高于上限输出3.8mA或22mA。

监测功能： 可在线监测瞬时值、百分比、输出电流、累积值等；

校准功能： 可对模拟输出电流进行校准；

标定功能： 可以选择5～16 点标定；

主变量调零： 零点微调功能；

掉电保护： 在掉电情况下不会丢失数据；

液晶背光： 液晶显示可带背光，可在夜晚或阴暗光线下更好的观察仪表；

累积量存储： 累积值存储且存储周期可更改；

就地组态功能： 对工程单位、介质状态、介质密度、工作压力、工作温度、浮

子密度、测量范围、显示变量、保护报警值等组态并具有对累

计流量清零、零点修正、数据恢复功能；

电流输出微调： 能进行4 mA和20 mA电流微调；

数据备份和恢复： 制造厂对仪表组态、标定后，将原始信息进行出厂备份，如现

场人员因非正常调整仪表而造成不能正常工作时，可输入密码

“5942”，进入数据操作中的数据恢复功能，选择调入制造商出

厂信息，并覆盖用户非法错误信息，达到正常工作状态。

可实现参数设定： 多参数标定、自动环境温度补偿功能；

用户修正： 用户可自行5点现场修正（现场调节仪表曲线）；



AFM2000系列金属管浮子流量计

5

2.5 技术参数

产品型号

技术参数

AFM2000-0 AFM2000-1/2/3

仪表口径 DN15 ~ DN150

测量范围
水（20℃） 16~150000 L/h；

空气（20℃ 0.1013 MPa ）0.5~5000 m3/h

量程比 标准型：10:1；特殊型：20:1

准确度等级 1.0级；1.5级

安装高度 标准型:250 mm(特殊型，请咨询制造商)

接液材质
R0 (316) ; R1 (304); RL (316L) ; RP (PTFE
衬里); RC (哈氏合金 C）; RT（Ti钛内衬）;

R0(316); R1(304) ; RL(316L) ;

压力等级

标准型： DN15~DN50 4.0MPa；
DN80~DN150 1.6MPa

特殊型： DN15~DN50 5~42MPa；
DN80~DN150 2.5~16MPa；

夹套的压力等级：1.6MPa ；

标准型：

DN15~DN50 4.0MPa；
DN80~DN150 1.6MPa；

特殊型：

DN15~DN50 5.0~42MPa；
DN80~DN100 2.5~25MPa；
DN150 2. 5~16MPa

连接方式 法兰标准：HG/T20592-2009；或由用户指定的任意法兰标准

环境温度 -40℃~120℃，隔爆：-20℃~+40℃，本安：-20℃~+40℃

介质温度 标准型 -40℃～+120℃；特殊型 -80℃～+350℃；衬 PTFE型 ≤80℃

信号输出 两线制 4~20mA输出；Hart通讯；Modbus 二线制预值开关传感器，8VDC供电；

供电电源

标准型:24V DC(10.8V DC～28V DC)
交流型:220V AC(85～265V AC)
电池型:3.6V-9Ah锂电池

防爆等级 本安型：Exia II CT6 Ga 隔爆型：Exd II CT6 Gb

防护等级 IP65

介质粘度

DN15： ≤5mpa.s （H15.1~15.3)
≤30mpa.s（H15.4~15.9)

DN25： ≤250mpa.s
DN50~DN150：≤300mpa.s

显示方式 现场指针显示； 液晶显示

电气连接 1/2”NPT；M20×1.5；
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产品型号

技术参数

AFM2000-4 AFM2000-5

仪表口径 DN15~DN100 DN15~DN100

测量范围

水（20℃）16~100000 L/h
空气（20℃ 0.1013 MPa）

0.5 ~ 3000 m3/h

水（20℃）16 ~ 100000 L/h
空气（20℃ 0.1013 MPa）

0.5 ~ 3000 m3/h

量程比 标准型：10:1；特殊性：20:1

准确度等级 1.0级；1.5级

安装高度 标准型:250 mm(特殊型，请咨询制造商)

接液材质 R0（316）;R1（304）;RL（316L）; R0 (316); R1 (304) ; RL (316L) ;

压力等级
标准型：DN15~DN50 4.0 MPa

特殊型：咨询制造商

标准型：DN15~DN100 1.6MPa
特殊型：咨询制造商

连接方式 管螺纹；SMS螺纹 卡套（快速接头）

环境温度 -40℃~120℃，隔爆：-20℃~+40℃，本安：-20℃~+40℃

介质温度 标准型 -40℃～+120℃；特殊型 -80℃～+350℃

信号输出 两线制 4~20mA输出；Hart通讯； 二线制预值开关传感器，8VDC供电；

供电电源

标准型:24VDC(10.8VDC～28VDC)
交流型:220VAC(85～265VAC)
电池型:3.6V-9Ah锂电池

防爆等级 本安型：Exia II CT6 Ga 隔爆型：Exd II CT6 Gb

防护等级 IP65

介质粘度

DN15： ≤5mpa.s（H15.1~15.3)
≤30mpa.s（H15.4~15.9)

DN25： ≤250mpa.s
DN50~DN100：≤300mpa.s

显示方式 现场指针显示； 液晶显示

电气连接 1/2”NPT；M20×1.5；
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产品型号

技术参数

AFM2000-6 R/L

仪表口径 DN15~DN50 DN80~DN150

测量范围

水（20℃）16 ~ 25000 L/h
空气（20℃ 0.1013 MPa）

0.5 ~ 1000 m3/h

水（20℃）16 ~ 150000 L/h
空气（20℃ 0.1013 MPa）

1000 ~ 4000 m3/h

量程比 标准型：10:1；特殊性：20:1

准确度等级 1.0级；1.5级

安装宽度 250 mm 250 mm或 350-400 mm

接液材质 R0（316）;R1（304）;RL（316L）; R0 (316); R1 (304) ; RL (316L) ;

压力等级
标准型：DN15~DN50 4.0MPa
特殊性：DN15~DN50 6.3MPa

标准型：DN80~DN150 1.6MPa
特殊性：DN80~DN50 6.3MPa

连接方式 法兰标准：HG/T20592-2009；或由用户指定的任意法兰标准

环境温度 -40℃~120℃，隔爆：-20℃~+40℃，本安：-20℃~+40℃

介质温度 标准型 -40℃～+120℃；特殊型 -80℃～+350℃

信号输出 两线制 4~20mA输出；Hart通讯； 二线制预值开关传感器，8VDC供电；

供电电源

标准型:24VDC(10.8VDC～28VDC)
交流型:220VAC(85～265VAC)
电池型:3.6V-9Ah锂电池

防爆等级 本安型：Exia II CT6 Ga 隔爆型：Exd II CT6 Gb

防护等级 IP65

介质粘度

DN15： ≤5mpa.s （H15.1~15.3)
≤30mpa.s（H15.4~15.9)

DN25： ≤250mpa.s
DN50~DN150： ≤300mpa.s

显示方式 现场指针显示； 液晶显示

电气连接 1/2”NPT；M20×1.5；
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2.6 型号说明

金属管浮子流量计型号说明

AFM2000 - ❶ / ❷ / ❸ / ❹ / ❺ / ❻

❶

安
装
方
式

0 垂直安装，下进上出

根据现场安装实际介质流向选择相应的

安装方式！

1 垂直安装，上进下出

2 侧侧安装，底侧进上侧出

3 底侧安装，下进上侧出

4 螺纹安装，下进上出(仅限于 DN15～DN100)

5 卡套安装，下进上出(仅限于 DN15～DN100)

6R 水平安装，右进左出

6L 水平安装，左进右出

❷

接
液
材
质

R0 316、0Cr18Ni12Mo2Ti

根据介质腐蚀情况选择相应材质！

R1 304、1Cr18Ni9Ti

RL 316L、00Cr17Ni14Mo2

RP 304 内衬 PTFE、316 内衬 PTFE

RC 哈氏合金 C-276

RT 钛合金（Ti、TA10)

❸

仪
表
口
径

DN15

根据仪表流量范围选择相应口径，为保证仪表测量精度及稳定性

避免选择小流量大口径或大流量小口径！

DN25

DN50

DN80

DN100

DN150

❹

附
加
结
构

W 卫生型（仅适合 AFM2000-4、5)

Z 阻尼型 适用于气态介质

T 夹套型 适用于需要保温或冷却场合

G 高温型 流体温度＞120℃环境温度＞60℃(无本安型）

Y 高压型 适用于超出标准压力等级

M 485 通讯 三线制 DC24V/4~20mA

H 带 hart 通讯

P 脉冲输出

❺
指
示
器
类
型

M41 就地指示 （指针型）

M42 就地指示 （指针+DC24V/4~20mA 二线制）

M43 指针+液晶、DC3.6V 电池供电(无本安型）

M44 指针+液晶（DC24V/4~20mA 二线制）

M45 指针+液晶（AC220V/4~20mA 输出）(无本安型）

MK1 1 个限位开关、8VDC 供电(无本安型）

MK2 1 个限位开关、8VDC 供电(无本安型）

❻

防爆

Ex 本安防爆

Ed 隔离防爆

AFM2000 - ❶ / ❷ / ❸ / ❹ / ❺ / ❻
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2.7 流量表

浮子材质： 1□ R0、R1、RC 2□ PTFE、RT

口径 浮子号 水 空气 标准型

(20℃) 0.1013 MPa(abs) 20℃ 最大压力损失

DN L /h m
3
/h kPa

1□ 2□ 1□ 水 空气

15 H15.1 16 - 0.5 2.0 7.0

H15.2 25 16 0.7 2.3 7.2

H15.3 40 25 1.1 2.5 7.3

H15.4 63 40 1.8 2.5 7.5

H15.5 100 63 2.8 2.5 7.8

H15.6 160 100 4.8 2.6 8.0

H15.7 250 160 7.0 2.7 10.0

H15.8 400 250 10.0 2.9 10.8

H15.9 630 400 16.0 3.4 14

25 H25.1 630 400 16 4.0 7.0

H25.2 1000 630 30 4.1 8.0

H25.3 1600 1000 45 4.4 12.0

H25.4 2500 1600 70 5.2 19.0

H25.5 4000 2500 110 7.0 25.0

H25.6 6300 4000 180 12.5 33.0

50 H55.1 6300 4000 180 4.7 8.0

H55.2 10000 6300 250 5.1 15.0

H55.3 16000 10000 400 6.2 22.0

H55.4 25000 16000 1000 8.0 35.0

80 H85.1 25000 16000 1000 5.3 15.0

H85.2 63000 25000 1200 7.8 22.0

100 H105.1 63000 40000 1800 11.4 35.0

H105.2 100000 63000 3000 16.7

150 H155.1 150000 100000 4000 17.0
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2.8 指示器类型

M4指示器可以安装不同的模块实现不同的功能。

带有液晶的指示器，显示变量可设置，具体见调试操作说明。

2.8.1 M41型指示器（基本型）

①-------指针

②-------轴系组件

③-------导轨支架紧固螺钉

④-------导轨支架

⑤-------铭牌

主要功能：

与传感器配合可实现现场指针指示，无需外接电源。

2.8.2 M42型指示器

①-------指针

②-------信号变送模块

③-------接线端子

④-------导轨支架

⑤-------操作按键

⑥-------铭牌

⑦-------出线接头

主要功能：

与传感器配合可实现现场指针指示，24V DC供电、

两线制4-20mA输出。

2.8.3 M43型指示器

①-------指针

②-------液晶

③-------液晶安装板

④-------转换模块及电源插座

⑤-------3.6V DC 电池

⑥-------导轨支架

⑦-------操作按键

⑧-------铭牌

主要功能：

与传感器配合，3.6V DC供电、可实现液晶显示及指

针指示，无输出。
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2.8.4 M44型指示器

①-------指针

②-------液晶

③-------液晶安装板

④-------转换模块及24V DC电源插座

⑤-------导轨支架

⑥-------操作按键

⑦-------铭牌

⑧-------外接地螺钉

⑨-------出线接头

主要功能：与传感器配合，24V DC供电、可实现液

晶显示及指针指示，两线制4-20mA输出（可选Hart
通讯，Modbus 485通讯）。

2.8.5 M45型指示器

①-------指针

②-------液晶

③-------220V AC 插座

④-------导轨支架

⑤-------4-20mA输出插座

⑥-------操作按键

⑦-------铭牌

⑧-------出线接头

主要功能：

与传感器配合，220V AC供电、可实现液晶显示及

指针指示， 4-20mA输出（可选Hart 通讯）。

2.8.6 MK1/MK2型指示器

①-------起始器

②-------报警指针

③-------接线端子

④-------导轨支架

⑤-------限位开关板

⑥-------铭牌

⑦-------出线接头

主要功能：

与传感器配合，安装一个或两个限位开关，与外部

晶体管放大器配合实现1点或2点报警。可实现指针

指示。具体见后面介绍。



AFM2000 系列金属管浮子流量计

12

2.9 指示器结构与拆卸

1) 指示器结构：由壳盖、刻度盘、转换模块、即插即用模块导轨框架、指针、轴系组件、

底座等组成。

2) 松开壳盖防松螺钉，拧下壳盖（安装壳盖时一定要拧紧防止腐蚀性气体及水汽进入壳

内腐蚀器件）。

3) 刻度盘：安装在最前端凹槽内（不能用其它凹槽），拆卸和安装时小心注意不能使刻

度盘变形弯曲。

4) 液晶板：安装在刻度盘下面第二层凹槽内，拔下排线后可以沿即插即用凹槽从上侧直

接取出。即插即用。

5) 开关板：安装在第三层凹槽内，和指针扇型板配合完成报警功能。即插即用。

6) 转换模块：安装在第四层凹槽内，拔下电源插头后，用十字螺丝刀卸下转换模块左侧

的定位柱紧固螺钉，然后再拆下即可。

7) 轴组件：拆下导轨框架上的三个的固定螺钉，取下导轨框架和轴组件。

8) 拆下指示器与传感器（测量管）间的连接定位螺钉，即可将传感器与指示器分离。

2.10 阻尼装置

金属管浮子流量计加装阻尼装置的目的是减缓甚至克服因工艺原因而导致的仪

表指示不稳定、指针大幅摆动、输出波动较大、无法正常使用等情况的出现。

下述情况应加装阻尼装置：

1) 操作压力低。

2) 安装位置压力不稳定。

3) 仪表前后管道内径变化过大。

4) 前后直管段严重不符合使用规定要求。

5) 测量介质为气体。

刻度盘 壳盖防松

定位螺钉

铭牌盘

模块导轨
液晶板

转换模块



AFM2000系列金属管浮子流量计

13

这些情况下会造成介质在流量计测量管内流动极不稳

定，浮子所受三个力无法达到平衡状态而引起浮子上下跳

动，浮子的上下运动通过磁耦合系统传递，使得指针轴系

做跟随运动，最终体现为指针连续不停顿的摆动，输出变

化幅度较大。使用者根本不能读取当前瞬时刻度值，变送

输出信号无法被系统使用。

因此建议客户为避免上述情况出现，请选择附加结构

带有阻尼装置的仪表。即便如此，仍不能保证仪表稳定运

行、指针摆动及输出波动的情况不出现，故建议用户应从

根本上即工艺设计、仪表安装位置、管路配置、稳压增压

上下功夫，彻底解决可能导致仪表运行不稳定的状况出现。

注：为达到仪表稳定运行的工作条件，请在选型设计时，应满足工作压力稳定且不小

于仪表压损的2倍，气体介质工作压力应不小于仪表压损的5倍。

2.11 安装附件---磁过滤器及直管段

金属管浮子流量计的安装附件：磁过滤器及直管段，用户可以选择性订货。对于含有

微小铁磁颗粒的流体或管道中焊渣吹扫不干净，应当在仪表前安装磁性过滤器，防止铁磁

颗粒流经浮子时吸附在浮子上，造成浮子卡顿、不能回位及运动不自如。磁过滤器应定期

清理，防止因吸满而起不到过滤作用。

安装流量计的位置应保证入口有大于等于5倍口径的直管段，出口不小于250mm的直管

段，用户可以根据安装位置的要求，选择订购直管段，满足仪表稳定运行的条件。

尺寸如下图：

直管段 衬 PTFE 直管段 衬 PTFE 过滤器 过滤器

口 径 DN15 DN25 DN50 DN80 DN100 DN150

前直管段 H1≥（mm） 75 125 250 400 500 750

后直管段 H2≥（mm） 250 250 250 250 250 250

d（mm） 95 115 165 200 220 285

注：直管段及磁过滤器均采用 HG/T20592-2009 法兰标准，特殊标准由用户指定。



AFM2000 系列金属管浮子流量计

14

3 电气连接

3.1 注意事项

1) 电气连接应在断开电源情况下才

能进行。用于危险区域的仪表应

参照防爆文档，遵守安全法规，

由专业的人员对电气进行操作。

安装接线时请查看铭牌，确认收

到的仪表和订单相符，确认铭牌

上的电压参数。

2) 推荐电缆直径为8—13mm；在电缆接口的入口处将电缆弯成U型以提供滴水点;连

接的电缆接头避免使用铁磁性材料的产品，铁磁性物质会影响测量；

3) 应将指示器的前盖打开后，将电缆穿过出线接头连接到端子上，再将出线接头的

锁母拧紧，在旋紧指示器的前盖，保证壳体处于气密状态。

4) 防爆产品注意事项：用于危险场所时，请首先核查流量计指示器上防爆铭牌的标

志，若为本安防爆型EXiaII CT6Ga，应根据连接电缆的最大允许分布电容、电感

参数选择电缆，应通过放置在安全场所的安全栅为流量计供电。若为隔爆型

EXdIICT6Gb应注意电缆需直接引至安全场所，中途不得分芯接线，电缆引线与接

线端子连接应牢固可靠，不得有飞线现象。

3.2 转换模块接线

仅适用于M42、M44、M45型指示器。对于220VAC 供电的M45型指示器，电源线与信号

线应分别从不同的出线接头进入。连接示意图如下：
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3.3 限位开关及接线

M4型指示器最多可以安装两个限位开关，即构成M4K1和M4K2型指示器。限位开关是

一个槽型传感器，由指针上的半圆形的金属叶片通过感应激活。该切换点通过刻度盘下的

限位指针来设置，开关位置显示在刻度盘上。 限位报警开关装在指示器中的部分称为

TG22。TG22限位报警开关由SJ3，5型起始器、铝片等组成，通过改变限位指针的位置可以

任意设定报警值。

TG22限位报警开关与外部的晶体管继电器配合使用实现上、下限报警信号的输出，

晶体管继电器WE77/EX—1和WE77/EX—2包括一个电源组、晶体管整流放大器和中间继

电器输出。WE77/EX—1带有一组安全控制电路，可配一个限位开关，WE77/EX—2带有

两组安全控制电路，可配两个限位开关。中间继电器接成常开工作方式，也容易根据下表

变换跳线器改变为常闭工作方式，或带有开路故障LED监测的常闭工作方式

①下线报警指针

②上线报警指针

③禁锢螺丝

④限位开关

⑤连接端子

两线制开关量板：

1) 可安装一个或两个两线制限位开关（严格说是“起始器” ）SJ3,-N.
2) 开关量板插到插槽后，指针扇型板在满足流量要求时刚好从“起始器”凹槽中切入或

切出。

3) 起始器必须与晶体管继电器（隔离开关放大器）或开关量板卡等配合才能完成开关量

功能。

4) 接线方法：与 WE77 晶体管继电器接线方式详见 WE77 晶体管继电器说明，注意正负（下

限 2＋、1－；上限 5＋、4－）。

5) 现场检测方法：测量供电电压（注意正负）约 8VDC（或动作时约 4VDC），可以拨动

流量指示指针在达到报警点时，输出电压出现跳变（由约 8VDC 跳变为约 4VDC 或相反）。

6) 调整报警点方法：松开（不要拆下）起始器指针锁紧螺钉（见上图○3），通过拨动起

始器指针可以调整报警点位置（报警值可以参照起始器指针在刻度盘上指示位置）。




































